Приложение № 3

к постановлению мэра Братского района
№ 708 от 07.11.2019 г.

КРИТЕРИИ КОНКУРСА, ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА, МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЦЕССИОНЕРА,КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, подлежащий возврату концессионеру за счёт включения в тариф на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет 765 тыс. руб. без НДС за период с 2020г. по 2023г.

1.1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию системы теплоснабжения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения:

	Объем расходов по теплоснабжению, тыс. руб. без НДС


	2019 базовый
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	ВСЕГО

	
	-
	145
	50
	140
	160
	200
	695


1.2. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию системы водоснабжения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения

	Объем расходов по водоснабжению, тыс. руб. без НДС


	2019 базовый
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	ВСЕГО

	
	-
	70
	0
	0
	0
	0
	70


2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

2.1. Базовый уровень операционных расходов

Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов в ценах 2019 г., без учета индексов потребительских цен (тыс. руб., без НДС):

	Период
	Базовый 2018 год
	2019год
	2023 год прогноз

	Базовый уровень операционных расходов, в т.ч.:
	
	
	

	теплоснабжение
	-
	1880,4
	-

	водоснабжение 
	-
	1061,2
	-

	Всего:
	-
	2941,6
	-


2.2 Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)

2.2.1. Предельный минимальный нормативный уровень прибыли для объекта концессионного соглашения – системы теплоснабжения

	Нормативный уровень прибыли 
	Базовый 2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	
	-
	3,5
	1,2
	3,1
	3,5
	4,2


2.2.2. Предельный минимальный нормативный уровень прибыли для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения 

	Нормативный уровень прибыли 
	Базовый 2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	
	-
	6,1
	-
	-
	-
	-


2.3. Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в соответствии с частями 13 и 14  статьями 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении» котельная СОШ  д. Куватка на территории Куватского муниципального образования
2.3.1. Система теплоснабжения:
	№ п/п
	Показатель
	Базовый 2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы (без НДС), тыс. руб.
	1880,4
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	3
	Нормативный уровень прибыли (без учёта предпринимательской прибыли),%
	-
	3,5
	1,2
	3,1
	3,5
	   4,2

	4
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	

	4.1
	     удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал
	0,178
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	4.2
	    удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3

	4.3
	удельное расход воды на выработку тепловой энергии, м3/Гкал
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	4.4
	    доля тепловой энергии, отпускаемой через приборы учёта, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	    динамика изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к её выработке, % 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6
	    величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
	174,91
	174,91
	174,91
	174,91
	174,91
	174,91


  2.3.2. Система водоснабжения:

	№ п/п
	Показатель
	Базовый 2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы (без НДС), тыс. руб.
	1061,2
	1015,3
	-
	-
	-
	-

	2
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	3
	Нормативный уровень прибыли (без учёта предпринимательской прибыли),%
	0
	7
	0
	0
	0
	0

	4
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	

	4.1
	     удельное потребление электрической энергии на единицу объема воды отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м
	1,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4.2
	     уровень потерь воды, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Критерии и параметры  для оценки заявок на участие в конкурсе в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения.

	№ п/п
	Наименование критериев открытого конкурса
	Исходные значения критериев открытого конкурса
	Параметры критерия

	Объекты теплоснабжения

	1
	Удельный расход электрической энергии, кВ.ч./Гкал
	0,155
	Уменьшение

	2
	Размер средств на создание (реконструкцию) объекта концессионного соглашения (объекта, передаваемого в соответствии с концессионным соглашением), тыс. руб.
	695,0
	Увеличение

	Объекты водоснабжения 

	1
	Удельный расход электрической энергии на 1 отпуска куб. м. воды, кВтч/м3
	1
	Уменьшение

	2
	Уровень потерь энергетических ресурсов всего, в %  от производства (покупки) воды
	0
	Недопущение увеличения

	3
	Размер средств на создание (реконструкцию) объекта концессионного соглашения (объекта, передаваемого в соответствии с концессионным соглашением), тыс. руб.
	70,0
	Увеличение


6. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера.
	№ п/п
	Вид показателя
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Предельное (максимальное и (или) минимальное) значение показателя по годам

	
	
	
	
	2019 г
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023 г

	Теплоснабжение

	1
	Надежность и бесперебойность
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Энергетическая эффективность
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3

	4
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97

	5
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	174,91
	174,91
	174,91
	174,91
	174,91

	Холодное водоснабжение

	6
	Качество
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Надежность и бесперебойность
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Энергетическая эффективность
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 
	кВт*ч/куб.м
	1,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	11
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 
	кВт*ч/куб.м
	0
	0
	0
	0
	0


