Российская Федерация

Иркутская область

Братский район

Карахунское муниципальное образование

Глава Карахунского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 33 от 02.12.2015 г.

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

Карахунского муниципального образования

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании протокола публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения Карахунского муниципального образования и заключения по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы водоснабжения и водоотведения Карахунского муниципального образования, руководствуясь ст. 46 Устава Карахунского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Карахунского муниципального образования.

2. Настоящее постановление и схема водоснабжения и водоотведения Карахунского муниципального образования подлежат размещению на официальном сайте администрации МО «Братский район».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Карахунского муниципального образования.

 



И.о. главы Карахунского

муниципального образования 




М.В.Ромова
Схема водоснабжения и водоотведения
Карахунского муниципального образования на период с 2015 по 2024 год

Пояснительная записка
п.Карахун
2015 год
Глава 1. Схема водоснабжения
1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования
Карахунское муниципальное образование расположено в северо-восточной части Братского района. Территория Поселения занимает 227,18 тыс. га. Численность населения на конец 2015 г. составила 1087 человек. В состав территории Карахунского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов - поселок Карахун и поселок Южный. Внешние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом.

Административным центром Карахунского муниципального образования является поселок Карахун.

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») территория Карахунского муниципального образования относится к району IВ.

Климат на территории Поселения резко континентальный, определяется географическим положением и рельефом Братского района. Кроме того на территории района находится наиболее широкая и глубоководная часть Братского водохранилища, которая оказывает регулирующее воздействие на климатические условия территории.

Среднегодовая температура воздуха изменяется от минус 2,4°С до минус 4,20°С с наименьшими значениями в январе от минус 22,6°С до минус 26,0° С и наибольшими в июле плюс 17,1° – 18,2° С.

Годовые суммы осадков составляют 400 – 500 мм, повышаясь на водоразделах до 600 мм. Мощность снежного покрова колеблется от 35 см до 50 см.

Гидрографическая сеть Поселения представлена Братским водохранилищем и реками Карахунка, Черная, Тунгуска.
Братское водохранилище относится к крупнейшим в мире. Оно образовано перекрытием р. Ангара плотиной в 605 км ниже г. Иркутска. Ложем водохранилища служат долины рек Ока, Ия и Ангара.

Все реки по внутригодовому распределению стока и условиям питания относятся к Восточно-Сибирскому типу. По характеру водного режима реки данной территории относятся к типу рек с половодьем и паводками. Территория расположена в гидрологическом районе с преобладанием стока дождевых паводков. Основными физико-географическими факторами, влияющими на формирование речного стока, являются климатические, орографические и гидрогеологические условия территории.

Питание рек района смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питания являются осадки (до 55% годового объема). Талые воды составляют до 29-30% годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках для данного района колеблется в пределах 16-20% в многоводные годы. Устойчивые величины подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока проходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков.

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны)
Приоритетными источниками системы водоснабжения Карахунского муниципального образования являются подземные воды. Население снабжается водой из водозаборных скважин.

п. Карахун
Водоснабжение на территории Карахунского муниципального образования осуществляет МУП «Карахунское ЖКХ»

Водоснабжение осуществляется от двух водозаборных скважин, расположенных на территории  населенных пунктов. Центральным водоснабжением охвачены только объекты социально-культурной сферы. Для обеспечения необходимых параметров в системе водоснабжения предусмотрена водонапорная башня, которая была введена в эксплуатацию в 1972 году. ВНБ в кирпичном исполнении, емкость объемом 150 куб. метров. Вода с помощью насоса поступает в водопроводную сеть.
Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 0,89 км.
Для населения предусмотрен подвоз воды и разбор воды от водонапорной башни.

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Основным источником водоснабжения поселка Карахун является водозаборные скважины. 

В скважинах установлены погружные центробежные насосы:

ЭЦВ 8-25-150, установлен в мае 2000 года;

ЭЦВ 6-16-150, установлен в феврале 2011 года

В п. Карахун установлена водонапорная башня, которой требуется капитальный ремонт.

1.1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Обеззараживание: два раза в год моется емкость-накопитель на ВНБ, проводится хлорирование.
Контроль качества забираемых вод

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется испытательной лабораторией МУП«Карахунское ЖКХ» на основании договора.

Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в сеть

Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, производится в Испытательной лаборатории предприятия, имеющая Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) № РОСС RU.0001.510875,согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной питьевой воды и воды в распределительной сети. В программах определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

Все лабораторные исследования выполняются по аттестованным ПНДФ на метод выполнения измерений с соблюдением всех требований действующих ГОСТов, СП, РД, МУК и других НД на проведение исследований и испытаний. Отбор проб воды производится в соответствии с требованиями ГОСТ.

Анализ качества подаваемой питьевой воды

Источник водоснабжения на территории Карахунского муниципального образования обладают водой питьевого качества, не требующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01. По этой причине в системах водоснабжения на территории п. Карахун отсутствуют водоочистные сооружения.
1.1.4. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)
Водоснабжение осуществляется от двух водозаборных скважин, расположенных на территории  населенных пунктов. Центральным водоснабжением охвачены только объекты социально-культурной сферы. Для обеспечения необходимых параметров в системе водоснабжения предусмотрена водонапорная башня, которая была введена в эксплуатацию в 1972 году. ВНБ в кирпичном исполнении, емкость объемом 150 куб. метров. Вода с помощью насоса поступает в водопроводную сеть.
Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 0,89 км.
Для населения предусмотрен подвоз воды и разбор воды от водонапорной башни.

1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Насосная станция представляет собой одноэтажное здание построенное в 1972 году, в кирпичном исполнении. Здание находится в хорошем состоянии, был проведен текущий ремонт в 2008 году, заменена запорная арматура.
Оценка энергоэффективности подачи воды.

Ниже выполнена оценка энергоэффективности подачи воды в сеть с точки зрения энергопотребления насосным оборудованием на перекачивание 1 м3 воды.

Так как инструментальные измерения мгновенных расходов воды и электроэнергии не выполнялись на данном оборудовании, то произведем оценку на основании отчетных данных МУП «Карахунское ЖКХ» по потреблению электроэнергии насосами и объемам перекаченной воды.

Ниже, в таблице 1, приведены значения удельных расходов электроэнергии (далее УРЭ) на перекачивание 1 м3 воды за 2014 год. Данные расчеты выполнены для основного насосного оборудования, которое находилось в работе более 6 месяцев в году.

Таблица 1

	Наименование потребителя
	2013

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	мин
	макс
	среднее

	Насосная станция
	0,166
	0,083
	0,266
	0,325
	0,370
	0,212
	0,294
	0,214
	0,234
	0,115
	0,050
	0,075
	0,050
	0,370
	0,197


На рисунке 1 проиллюстрирована динамика изменения показателя УРЭ в течение 2013 года.
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Рисунок 1
Анализ динамики УРЭ показал:

Режим регулирования производительности эффективный (незначительное изменение УРЭ в течение рассматриваемого периода);

1.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Сеть водоснабжения поселка строилась в 1973 году, была реконструирована а 2013 году. Общая информация по сетям в приложение №1.

С 2013 года чугунные и стальные трубопроводы заменены на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.
Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
1.1.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В Карахунское муниципальное образование входят два поселения: п. Карахун и п. Южный. В поселке Южный централизованная система водоснабжения отсутствует.

Зоны, охваченные централизованным водоснабжением проиллюстрированы на рисунке 2.
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Рисунок 2
1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования
Как указывалось ранее, сеть водоснабжения поселка реконструирована в 2013 году, то есть ветхие сети отсутствуют. Применительно к системе водоснабжения п. Карахун выявлены следующие проблемные места:

· низкая оснащенность системы водоснабжения приборами коммерческого учета воды.
1.1.9. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды
Согласно СНиП 2.05.07-85* Карахунское МО находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, но находится вблизи границы с южным районом высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения, что проиллюстрировано на рисунке 3.
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Рисунок 3

Обозначения на схеме:

1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения;
2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения;
3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения;
4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.
Так как Карахунское МО территориально расположена на 56° сев. Широты и относится к районам Крайнего Севера со среднегодовой температурой минус 4,2°С, а среднемесячная температура января составляет минус 22,6°С, то на территории п. Карахун возможно периодическое перемерзание водопроводных сетей.

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей используются следующие технические и технологические решения:

· водопроводные сети выполнена подземным способом прокладки, с глубиной заложения до 4 метров;

· перед зимним периодом проводится утепление колодцев;

· на участках, где есть риск перемерзания водоводов, обеспечивается постоянная циркуляция воды.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории п. Карахун не выявлено.
1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление
Данный раздел выполнен на основании отчетных данных, предоставленных МУП «Карахунское ЖКХ».

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке
В таблице 2 приведен структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за базовый 2014 год. 

Таблица 2
	Водоснабжение тыс. куб. м
	Всего 2014 год

	
	п. Карахун
	Итого, в %

	Поднято воды
	14280
	100,00%

	На собственные нужды
	2140
	15%

	Подано воды в сеть
	12140
	85%

	Реализация абонентам
	12140
	85%


Из таблицы следует, что всего 99,81% поднятой воды подается в сеть, 0,19% из нее расходуется на технологические нужды ВЗС.

Таблица 3
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Величина показателя на 2014 год

	
	
	Всего за год
	летний водопровод
	централизованное
	подвоз
	самовывоз
	домашний скот
	полив
	По ПУ

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Объем выработки воды
	тыс. м3
	14280
	3686,8
	1744,5
	4756,12
	0
	0
	4132,8
	0

	Объем воды используемый на собственные нужды
	тыс. м3
	2140
	0
	28,09
	2112
	0
	0
	0
	0

	Объем отпуска воды в сеть
	тыс. м3
	12140
	3686,8
	1676,4
	2644,12
	0
	0
	4132,8
	0

	населению
	тыс. м3
	10219,7
	3686,8
	0
	2400,12
	0
	0
	4132,8
	0

	бюджетным организациям
	тыс. м3
	1908,4
	0
	1676,4
	232
	0
	0
	0
	0

	прочим организациям
	тыс. м3
	12
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0


На гистограмме видно, что наибольшее потребление воды составляет подвоз и летнее водоснабжение, централизованное водоснабжение составляет 12,2% от общего объема воды.

1.2.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В таблице 4 приведен территориальный водный баланс за 2014 (базовый) год.
Таблица 4
	НАИМЕНОВ. ВОДОИСТОЧ.
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль

	п. Карахун, Южный


	1011,7


	1011,7
	1011,7
	1011,7
	1011,7
	1011,7
	1011,7


	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	ВСЕГО ЗА ГОД
	СУТОЧ.
	макс сут

	1011,7
	1011,7
	1011,7
	1011,7
	1011,7
	12140


	33,26


	43,2




1.2.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

В таблице 5 приведен структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за базовый 2014 год. Данный баланс составлен по отчетным данным МУП «Карахунское ЖКХ».

Таблица 5
	Водоснабжение, тыс. куб. м
	Всего 2014год

	
	п. Карахун, Южный

	Поднято воды
	14280

	Собственные нужды
	2140

	Подано воды в сеть
	12140

	Реализация абонентам
	12140

	в т.ч. население 
	10219,7

	бюджетные организации
	1908,4

	прочие организации
	12


Основная часть реализованной (84,2%) воды приходится на население. Собственные нужды составляют в общей реализации 15%. Бюджетные организации потребляют 15,7% от общей реализации воды и всего 0,1% приходится на прочие организации.

1.2.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения)
Существующие нормативы потребления хозпитьевой воды населением утверждены приказом министерства жилищной политики, энергетики Иркутской области от 31.05.2013 №27 мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии прибора учета в Иркутской области».
Норматив потребления хозпитьевой воды рассчитывается исходя из количества проживающих человек. Также, величина норматива зависит от типа дома, т.е. наличия ванн, водоотведения, газоснабжения, водонагревателей и др.
Численные значения действующих нормативов потребления хозпитьевой воды для жилых домов и общежитий приведены в Приложении 2.

1.2.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день, оснащенность абонентов-потребителей хозпитьевой воды индивидуальными ПУ отсутствует.

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления. Население оплачивает услуги водоснабжения по принципу, описанному в п. 1.2.4. расчет за привозную воду осуществляется по факту

1.2.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Система водоснабжения п. Карахун характеризуется отсутствием водоочистных сооружений. Вода источника, - питьевого качества, поэтому она не очищается. 

Максимальная производительность системы определяется суммарной производительностью всех рабочих насосных агрегатов и суммарным дебетом всех скважин.
Суммарная производительность системы водоснабжения составляет 41 м3/ч (984 куб.м/сут)
1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Перспективные балансы распределения воды и водопотребления являются расчетными данными, основывающимися на прогнозных данных, приведенных в Генеральном плане Карахунского МО, таких как:

· объемы нового жилого строительства;

· убыль ветхого жилья;

· прогнозы численности населения;

· увеличение площадей зон производственного назначения и др.

Наравне с вышеуказанными данными используются также сведения о фактическом распределении воды по абонентам и др.

1.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое годовое потребление за базовый 2014 год принято по отчетным данным МУП «Карахунское ЖКХ». Ожидаемое потребление воды определено расчетным методом, на основании данных Генерального плана, разработанного ООО «ИТП «ГРАД» в 2013 году.

Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения», по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

Qср.сут.=Qгод/365

Минимальное суточное водопотребление:

Qмин=Qср.сут.*0,7

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс=Qср.сут.*1,2
Результаты расчетов представлены в таблице 6.

Таблица 6

	Год
	Ед. изм.
	Базовый
	Расчет на перспективу

	
	
	2013
	п. Карахун 2014 г
	п. Карахун 2032 г
	п. Южный 2032 г

	Водопотребление всего (с поправкой)
	тыс.м3/сут
	0,07
	0,07
	0,38
	0,13

	
	тыс.м3/год
	12,4
	12,4
	37,02
	6,61

	Максимальное суточное водопотребление
	тыс.м3/сут
	0,08
	0,08
	0,46
	0,16

	Минимальное суточное водопотребление
	тыс.м3/сут
	0,05
	0,05
	0,27
	0,09


Из таблицы следует, что среднесуточное фактическое водопотребление за базовый год составило 0,07 тыс. м3/сут, максимальное и минимальное суточное водопотребление – 0,08 и 0,05 тыс. м3/сут соответственно. К расчетному сроку, прогнозируемые величины среднесуточного, максимального и минимального суточного водопотребления составят 0,13, 0,16 и 0,09 тыс. м3/сут соответственно.

1.3.2. Описание территориальной структуры потребления воды согласно отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций
На территории п. Карахун находится одно водозаборное сооружение, от которого проложена сеть централизованного водоснабжения.

1.3.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов

Ниже в таблице 7приведена оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. Распределение потребления приведено в соответствии с отчетностью, принятой МУП «Карахунское ЖКХ». Прогнозные данные приведены на расчетный срок (к 2032 году).

Таблица 7
	Водоснабжение, м3
	Факт на 2014 год
	Прогноз на 2032 год

	Поднято воды
	14280
	37017,35

	Собственные нужды
	2140
	4500

	Подано воды в сеть
	12140
	35260

	Реализация абонентам
	12140
	35260

	в т.ч. население всего:
	10219,7
	30995

	бюджетные организации
	1908,4
	4200

	прочие организации
	12
	65


1.3.4. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке
Данные о потерях воды не были предоставлены, в связи с этим, рассчитать планируемые потери воды при ее транспортировки невозможно.

1.3.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды
Как указывалось выше, суммарная мощность водозаборных объектов составляет 41 м3/ч или 984 тыс.м3/сут. Водоочистные сооружения в системе водоснабжения отсутствуют.

Существует большой резерв водозаборных сооружений, что гарантирует устойчивую, надежную работу всей системы и дает возможность получать питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций поселка. Для обеспечения п. Карахун централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство ВОС расчетной производительностью 60 м3/сут.
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
1.4.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления
Для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления, строительство новых объектов водоснабжения генеральным планом не предусмотрено.

1.4.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления
Для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления, требуется капитальный ремонт водонапорной башни.

1.4.3. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам

На сегодняшний день, водоочистные сооружения в системе водоснабжения п. Карахун отсутствует. Для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам генеральным планом Карахунского муниципального образования планируется строительство ВОС производительностью 60 куб.м/сут в п. Карахун.

По данным лабораторных исследований, вода в Карахунском муниципальном образовании полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В связи с этим строительство водоочистных сооружений данным проектом е предусматривается.

1.4.4. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации
Вывод из эксплуатации действующих объектов системы водоснабжения не предусматривается.

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов)
Зон с выраженным дефицитом производительности сооружений на территории п. Карахун не выявлено. Соответственно строительство и реконструкция магистральных водопроводных сетей для перераспределения основных потоков и обеспечения дефицитных зон не предусматривается.

1.5.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки)
Для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку предлагается строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм, общей протяженностью 6,2 км в п. Карахун и строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,4 км в п. Мамырь.
Для обеспечения нормативной надежности системы водоснабжения Карахунского муниципального образования предусмотрено кольцевание сетей водоснабжения согласно п. 8.5 СНиП 2.04.02-84*.

1.5.3. Сведенияо реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений
Необходимости в перераспределении технологических зон водопроводных сооружений нет, по причине отсутствия дефицита производительности источников как на существующий момент, так и на перспективу. Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений не предусматривается.

1.5.4. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
По результатам анализа схемы водоснабжения п. Карахун были выявлены ветхие участки сетей.

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды необходима замена участка ветхих сетей протяженность 1620 метров, замена прокладки водопровода в ж/части поселка – чугун, год прокладки 1962.

Строительство новых, а также реконструкция существующих водопроводных сетей данным проектом предусмотрена с использованием ПНД (полиэтиленовых) труб. Это позволит сократить затраты на монтажные работы и увеличит срок эксплуатации сетей.

1.5.5. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций
Данным проектом не предусмотрено строительство насосной станции. Реконструкция существующей насосной станции не планируется.

1.5.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен
Планируется капитальный ремонт водонапорной башни.

1.5.7. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
В границах п. Карахун водоснабжение осуществляет организация МУП «Карахунское ЖКХ». Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения в целом находятся на низком уровне. Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют.

1.5.8. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение
На данный момент оснащенность жилого фонда индивидуальными ПУ отсутствует. Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления. Население оплачивает услуги водоснабжения по принципу, описанному в п. 1.2.4.

1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

1.6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Как было указано ранее, водоочистной комплекс в составе системы водоснабжения п. Карахун отсутствует. По этой причине сброс (утилизация) промывных вод также отсутствует.
1.6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)
Система водоподготовки в п. Карахун отсутствует.

1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения в ценах 2014 года

Данным проектом предусмотрено строительство и реконструкция объектов, сетей водоснабжения в объеме, соответствующем п.п. 1.4 - 1.5.

Оценка капитальных затрат приведена в таблице 8.

Таблица 8
	Наименование
	Реконструкция поверхностного водоразбора, тыс. руб.
	Капитальный ремонт ВНБ, тыс. руб.
	Строительство магистральных водопроводных сетей, тыс. руб.
	Замена ветхих сетей, тыс. руб.

	
	0
	930
	12 400
	0

	Итого, тыс. руб.
	13330


Общие затраты на модернизацию системы водоснабжения составят 13330 тыс. руб.
1.7.2. Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах, установленных на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам
Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 года последующим приведением к прогнозным ценам приведена в таблице 9.

Расчеты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2032 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.

Таблица 9
	Наименования мероприятия
	Год
	2016
	2018
	2022
	2032

	
	
	Капиталовложения, тыс. руб.

	
	Строительство водоочистных сооружений

	Капитальный ремонт ВНБ, тыс. руб.
	930
	
	930
	
	

	Строительство магистральных водопроводных сетей, тыс. руб.
	12400
	
	
	12400
	

	Итого
	
	
	
	
	

	Индекс роста цен
	
	1,0550
	1,1130
	1,38
	2,23

	Всего, с учетом прогноза роста цен
	18147,1
	
	1035,1
	17112
	


Суммарные капиталовложения необходимые для реализации всех мероприятий, предусмотренных данным проектом схемы водоснабжения, составит к 2032 году порядка 18147,1 тыс. руб. (с учетом прогнозных цен).
Глава 2. Схема водоотведения
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
На территории Карахунского муниципального образования централизованная система водоотведения отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

2.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения
На территории Карахунского муниципального образования централизованная система водоотведения отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.
2.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)
Прогноз объема сточных воды централизованную систему водоотведения п.Карахун представлен в таблице 10

Таблица 10

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Расчетный срок п. Карахун (2032г)

	
	
	Кол-во насел., тыс. чел
	Норма водоотв., л/сут на чел.
	Расход хоз-бытовых стоков, тыс. куб.м/сут
	Неучтенный расходы и расходы на произв. стоков, тыс. куб.м/сут
	Всего, тыс. куб.м/сут

	1
	п. Карахун
	634
	160
	0,1
	0,025
	0,125


Примечания: - неучтенные расходы принимаются в размере 5% от расходов хозяйственно-бытовых стоков в соответствии со СНиП 2.04.03-85;

-расходы производственных стоков принимаются в размере 20% от расходов хо-бытовых стоков в соответствии со СНиП 2.04.03-85;

2.3.2. Структура водоотведения, согласно отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений

На территории Карахунского муниципального образования централизованная система водоотведения отсутствует.
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

По данным таблицы 10 поступления сточных вод от населения в систему канализацию на расчетный срок составит:
п. Карахун – 0,1тыс. куб. м/сут
Кроме того, чтобы определить мощность очистных сооружений, необходимо учесть поступления от производственных объектов.

Расчетную производительность канализационных очистных сооружений определим по формуле:

[image: image4.png]Gpoee = Cun + 0, [1]




где, Qбыт. – среднесуточный расход бытовых сточных вод, куб.м/сут.

Qпр. – среднесуточный расход производственных сточных вод, куб.м/сут.

Расходы производственных стоков принимаются в размере 20 % от расходов хоз-бытовых стоков в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Поступления от производственных стоков составят:

- в п. Карахун – 0,01 тыс. куб. м/сут

Суммарные поступления в систему канализации для поселка составят:

- п. Карахун – 0,125 тыс. куб.м/сут

Согласно вышеприведенным данным по расчету требуемой мощности очистных сооружений необходимо строительство КОС производительностью 130 куб.м/сут.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения
В целях улучшения экологической обстановки на территории Карахунского муниципального образования генеральным планом предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадки КОС предусмотрено в юго-восточной части п. Карахун с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в реку.
п. Карахун
- строительство КОС расчетной производительностью 130 м3/сут;

- установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные в юго- восточной части поселка.

2.5. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения
Генеральным планом Карахунского муниципального образования предлагается строительство сбросного напорного коллектора диаметром 125 мм, общей протяженностью 1,2 км.

2.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Генеральным планом предусмотрено строительство КОС. Так как точный состав сточных вод на сегодняшний день не известен, необходимо произвести анализ проб сточных вод для подбора конкретного необходимого оборудования.

2.6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе канализационных коллекторов)

Предлагаемые к новому строительству канализационные сети (в том числе канализационные коллекторы) должны быть выполнены из высококачественных материалов с применением современных технологий в области строительства систем водоотведении, а также отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии»;

· «Изменение №1 ГОСТ 9.602-89. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».
2.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

2.7.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения
Данным проектом предусмотрено строительство канализационных сетей в объеме, соответствующем п.2.5 и строительство КОС в объеме соответствующем п. 2.4.
Оценка капитальных затрат приведена в таблице 11.

Таблица 11

	Наименование
	Строительство КОС тыс. руб.
	Строительство сбросного напорного коллектора, тыс. руб.

	
	8 000
	11 380

	Итого, тыс. руб.
	19 380


Общие затраты на модернизацию канализационных сетей составят 19 380тыс. руб.

2.7.2. Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах, установленных на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 года, последующим приведением к прогнозным ценам приведена в таблице 12.
Расчеты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2032 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.

Таблица 12
	Наименования мероприятия
	Год
	Расчет на перспективу

	
	
	2022
	2032

	
	Капиталовложения, тыс. руб.

	Строительство и реконструкция канализационных сетей

	Строительство КОС тыс. руб
	8 000
	8 000
	

	Строительство сбросного напорного коллектора, тыс. руб.
	11 380
	
	11 380

	Итого
	19 380
	8 000
	11 380

	Индекс роста цен
	
	1,38
	2,23

	Всего, с учетом прогноза роста цен
	36417,4
	11 040
	25377,4


Суммарные капиталовложения, необходимые для реализации всех мероприятий, предусмотренных данным проектом схемы водоотведения, составят к 2032 году порядка 36417,4 тыс. руб. (с учетом прогнозных цен).
Приложение №1

Информация о сетях водоснабжения п. Карахун

	Участок
	Тип трубы
	Диаметр
	Год прокладки
	Протяженность, м

	Насосная станция - ВНБ
	чугун
	150
	1962
	2570-не действует

	
	сталь
	150
	1975
	2570 не действует

	
	ПЭ
	150
	2010
	2460

	Колодец – ул Волкова
	сталь
	100
	1993
	124

	Разводящая сеть ж/части поселка
	чугун 
	150
	1962
	1640

	ж/б колодец - Строителей
	сталь
	76-100
	2003
	340

	в/колонка №5 - Волкова
	ПЭ
	110
	2008
	278

	
	
	63
	2008
	73

	Волкова - Мира
	ПЭ
	110
	2009
	442

	
	ПЭ
	63
	2009
	63

	Строителей -Чапаева
	ПЭ
	110
	2010
	320

	Аэродромная – центральный колодец
	ПЭ
	110
	2012
	481

	Волкова- Ленина
	сталь
	100
	1975
	300

	Волкова - школа
	сталь
	76
	2004
	534

	ДК - Мира
	сталь
	100
	1975
	150

	Мира - Ленина
	сталь
	100
	1975
	200

	Строителей-Лениа 
	сталь
	100
	1975
	350

	Аэродромная - Мира
	сталь
	100-76
	2001
	330

	в/колонка №5 – Суворова
	сталь
	100
	1975
	250

	Итого
	
	
	
	8335


Приложение 2

Нормативы потребления коммунальных услуг
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Рисунок 1 Схема с отображением диаметров трубопроводов п. Карахун
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Рисунок 2 Схема сети с отображением типов прокладки сети ХВС п. Карахун
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Рисунок 3 Схема сети с отображением удельных гидравлических потерь на трубопроводах п. Карахун
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