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Введение
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Братский район» (далее – нормативы) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности и направлены на установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Братского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Братского района.
Нормативы разработаны на основании: 
- Постановления мэра Братского района № 661 от 15.10.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Братского района Иркутской области и внесения в них изменений»;
- Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции от 27 декабря 2019г.;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Закона Иркутской области от 22.12.2014 г. № 167-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской области», принятого Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 03.12.2014 г. № 18/19-ЗС;
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области, утверждённых постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 г. № 712-пп 
- а также статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства Братского района, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований Братского района, природно-климатических особенностей Братского района, стратегий, программ и планов социально-экономического развития Братского района, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Нормативы применяются при подготовке документации по внесению изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Братский район», подготовке документации по планировке территории. 
[bookmark: _Toc276984889]В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования «Братский район» использованы следующие термины и определения:
антропогенное воздействие - прямое или опосредованное влияние человеческой деятельности на природную среду, приводящее к точечным, локальным или глобальным ее изменениям;
водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения водных биологических ресурсов;
вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека, либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений;
градостроительная деятельность - градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;
земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, месторасположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
источники воздействия на среду обитания и здоровье человека - объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК;
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);
линия регулирования застройки - граница, устанавливаемая при необходимости размещения зданий с отступом от красной линии;
населенный пункт - административно-территориальная единица муниципального образования, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащая постоянным местом проживания населения;
нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
объекты культурного наследия - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, иными предметами материальной культуры, представляющие ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры;
объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района определяются законом субъекта Российской Федерации;
особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты;
парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;
расчетный показатель – количественная характеристика обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе обеспеченности населения объектами обслуживания и их территориальной доступности;
санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами площадок промпредприятий, сооружений и других производственных и сельскохозяйственных объектов и жилой застройкой, рекреационными зонами, предназначенная для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на население;
территориальная доступность – количественное значение расстояния или времени маршрута от границ земельного участка объекта обслуживания до жилых зданий;
территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
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Раздел 1. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования
1.1. Муниципальный жилой фонд в границах населенных пунктов
Учетная норма для принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях устанавливается в размере 12 м² общей площади жилого помещения на одного члена семьи на территориях сельских поселений муниципального образования «Братский район».
Минимальная норма предоставления общей площади жилого помещения по договору социального найма составляет:
-для семьи численностью один человек – не менее 18 м² общей площади жилого помещения;
-для семьи численностью два и более человека – не менее 14 м² общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.
1.2. Учреждения и предприятия обслуживания
1.2.1. Объекты здравоохранения
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения Братского района муниципальными аптеками принимается по заданию на проектирование.
Максимально допустимый уровень доступности аптек для населения в сельских населенных пунктах принимается в размере 30 минут транспортной доступности.
1.2.2. Объекты образования
Дошкольные образовательные учреждения
Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях принимается 42 места на 1000 жителей.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных учреждений на территории городских населенных пунктов – 300 м, в малых городских и сельских населенных пунктах при одно- и двухэтажной застройке – 500 м.
Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные учреждения. Для детей, проживающих за пределами нормативной доступности (в т. ч. в мелких населенных пунктах), необходимо предусматривать организацию подвоза.
Общеобразовательные школы
Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных школах принимается 210 мест на 1000 жителей.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных школ составляет в городском населенном пункте 0,3 км для учащихся I и II ступеней и 0,4 км для учащихся III ступени пешеходной доступности, или 15 минут транспортной доступности (в одну сторону) для учащихся I ступени и 50 минут (в одну сторону) – для учащихся II и III ступеней.
На территории сельских населенных пунктов радиус обслуживания общеобразовательными школами составляет 4 км пешеходной или 30 минут транспортной доступности для учащихся II и III ступеней, для учащихся I ступени – 2 км пешеходной или 15 минут транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания учащихся II и III ступеней не должен превышать 15 км.
Для школьников, проживающих на расстоянии свыше 1 км (в т. ч. в мелких населенных пунктах) необходимо предусматривать организацию подвоза на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.
Внешкольные образовательные учреждения
Минимальный уровень обеспеченности населения местами во внешкольных образовательных учреждениях принимается в размере 21 место на 1000 жителей.
Максимально допустимый уровень транспортной доступности внешкольных образовательных учреждений в городских населенных пунктах – не более 30 минут транспортной доступности, в сельских населенных пунктах – не более 60 минут транспортной доступности.
1.2.3. Объекты физкультуры и массового спорта
Минимальный уровень обеспеченности населения муниципального образования «Братский район» объектами физической культуры и массового спорта принимается по таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами физкультуры и массового спорта
	Наименование
	Единица измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Спортивные залы 
	м² площади пола на 1 тыс. чел. 
	68,15

	Плавательные бассейны 
	м² зеркала воды на 1 тыс. чел. 
	23,1

	Плоскостные сооружения 
	м² плоскостных сооружений на 1 тыс. чел. 
	2047,5


Максимальный уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта для населения принимается по таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Максимальный уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта

	Наименование объектов
	Единица
измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Спортивные залы 
	мин
	30*

	Плавательные бассейны 
	час
	1*

	Плоскостные сооружения 
	м
	1500

	Физкультурно-спортивные центры 
	м
	1500


Примечание: * – транспортная доступность
1.2.4. Объекты культуры и досуга
Минимальный уровень обеспеченности населения Братского районного муниципального образования объектами культуры и досуга принимается по таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами культуры и досуга
	Наименование объектов
	Единица
измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Городские населенные пункты

	Муниципальные библиотеки
	тыс. единиц хранения 
на 1 тыс. чел.
	5,5

	Муниципальные музеи 
	объект 
	1

	Муниципальные архивы 
	объект 
	1

	Учреждения культурно-досугового типа 
	место на 1 тыс. чел. 
	76

	Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 0,2 – 1 тыс. чел.

	Муниципальные библиотеки 
	тыс. единиц хранения
на 1 тыс. чел. 
	7,5

	Учреждения культурно-досугового типа 
	место на 1 тыс. чел. 
	500-300

	Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 1 – 2 тыс. чел.

	Муниципальные библиотеки 
	тыс. единиц хранения
на 1 тыс. чел. 
	6-7,5

	Учреждения культурно-досугового типа 
	место на 1 тыс. чел. 
	300-230



	Наименование объектов
	Единица
измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 2 – 5 тыс. чел.

	Муниципальные библиотеки 
	тыс. единиц хранения
на 1 тыс. чел. 
	5-6

	Учреждения культурно-досугового типа 
	место на 1 тыс. чел. 
	230-190


Максимальный уровень доступности объектов культуры и досуга для населения принимается по таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Максимальный уровень доступности объектов культуры и досуг
	Наименование объектов
	Единица
измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Муниципальные библиотеки 
	м (час)
	800 (0,54)

	Муниципальные музеи 
	час
	24

	Муниципальные архивы 
	час
	24

	Учреждения культурно-досугового типа 
	м
	800


Примечания:
1. В скобках указаны значения для сельских населённых пунктов;
2. Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов;
3. Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (муниципальный район) предусматривается 4-4,5 тыс. единиц хранения на 1000 жителей системы расселения (района);
4. Транспортная доступность.
1.2.5. Объекты торговли
Минимальный уровень обеспеченности населения предприятиями торговли устанавливается в размере 222 м2 торговой площади на 1000 чел., в т.ч. 68 м2 торговой площади торговых объектов по продаже продовольственных товаров и 154 м² торговой площади торговых объектов по продаже непродовольственных товаров.
Предельно допустимый радиус обслуживания населения предприятиями торговли, размещенными в жилой застройке, следует принимать 2000 м.
1.2.6. Объекты ритуальных услуг и межпоселенческие места захоронения
Минимальный уровень обеспеченности населения объектами ритуальных услуг и местами захоронения принимается по таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами ритуальных услуг и местами захоронения
	Наименование
объектов
	Единица
измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Бюро похоронного обслуживания 
	объект
	1

	Кладбища 
	га на 1000 чел
	0,26



1.3. Транспорт
1.3.1. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов
Таблица 1.6 – Основные показатели транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств
	Параметры элементов автомобильной дороги
	Класс автомобильной дороги

	
	обычная автомобильная дорога
(нескоростная автомобильная дорога)

	
	I В
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Общее число полос движения,
штук
	4 и более
	4
	2
	2
	2
	1

	Ширина полосы
движения, м
	3,5 – 3,75
	3,5 – 3,75
	3,5 – 3,75
	3,25 – 3,5
	3 – 3,25
	3,5 – 4,5

	Ширина обочины
(не менее), м 
	3,25 – 3,75
	2,5 - 3
	2, 5 - 3
	2 – 2,5
	1,5 - 2
	1 – 1,75

	Ширина раздели
тельной полосы,
м
	5
	-
	-
	-
	-
	-

	Пересечение с
автомобильными
дорогами
	допускается
пересечение в
одном уровне
с автодорога
ми со светофорным регулированием
не чаще чем
через 5 км
	в одном
уровне
	в одном
уровне
	в одном
уровне
	в одном
уровне
	в одном
уровне

	Пересечение с
железными дорогами
	в разных
уровнях
	в разных
уровнях
	в разных
уровнях
	в разных
уровнях
	в разных
уровнях
	в разных
уровнях

	Доступ к дороге с
примыкающей
дороги в одном
уровне
	допускается
не чаще чем
через 5 км
	допускается
	допускается
	допускается
	допускается
	допускается

	Максимальный
уровень загрузки
дороги движением
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7


Примечания: 
1. Ширина обочин автомобильной дороги на особо трудных участках горной
местности, на участках, проходящих по особо ценным земельным угодьям, а также в местах с переходно-скоростными полосами и дополнительными полосами на подъем может составлять до 1,5 метра - для дорог IВ и II категорий и до 1 метра - для дорог III, IV и V категорий.
2. На автомобильных дорогах категории IВ ширина разделительной полосы может быть
равной 2 метрам (без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги).
3. Максимальный уровень загрузки дороги движением определяется как отношение величины максимальной интенсивности движения к величине ее пропускной способности.
4. Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. 
1.3.2. Места отдыха на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов
Места отдыха следует предусматривать через 15-20 км на дорогах категорий I – II, 25–35 км – на дорогах категории III и 45-55 км – на дорогах категории IV. Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 20-50 автомобилей на дорогах категории I при интенсивности движения до 30000 трансп. ед./сут, 10-15 – на дорогах категорий II и III, 10 – на дорогах категории IV. При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах категории I их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.
1.4. Инженерное обеспечение
1.4.1. Объекты электроснабжения
Показатели электропотребления следует принимать по таблице 1.7.
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 1.7 – Укрупненные показатели электропотребления
	Степень благоустройства
	Электропотребление,


	1
	2

	Городские населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами:
без кондиционеров 
с кондиционерами 
	

2 100
2 400

	Поселки и сельские населенные пункты (без кондиционеров):
не оборудованные стационарными электроплитами 
оборудованные стационарными электроплитами 
	
950

1350


1.4.2. Объекты газоснабжения
Таблица 1.8 – Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения
	№ п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый
уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной
доступности

	
	
	Единица
измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей**
	м³/год
на 1 чел.
	300
	Не нормируется

	2
	Природный газ, при отсутствии
всяких видов горячего
водоснабжения
	м³/год
на 1 чел.
	180
(220 - в сельской
местности)
	

	3
	Тепловая нагрузка,
расход газа ***
	Гкал,
м³/чел
	-
	

	4
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/год
	по заданию на
проектирование
для населенных
пунктов по
укрупненным
показателям
потребления газа на 1 чел. в
зависимости от
степени
благоустройства
<*>
	Не нормируется

	
	
	
	с
централизованным
горячим водоснабжением
	120
<**>
	

	
	
	
	с
горячим
водоснабжением
от
газовых
водонагревателей
	
300
<**>
	


	
	
	
	с отсутствием
всяких
видов
горячего
водоснабжения
	220
<**>
	


	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности
отдельных объектов системы газоснабжения.
<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34
МДж/куб.м (8000 ккал/м3)).


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3);
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для
различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.
1.4.3. Объекты водоснабжения и водоотведения
Норматив обеспеченности объектами водоснабжения следует принимать согласно таблицы 1.9. 
Таблица 1.9.
	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально
допустимый уровень
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица
измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Водоснабжение,
зона застройки
многоквартирными
малоэтажными
жилыми домами с
местными
водонагревателями
	л/сут. на 1
жителя
	195**
	Не нормируется

	2
	Водоснабжение,
зона застройки
индивидуальными
жилыми домами с
местными
водонагревателями
	л/сут. на 1
жителя
	230**
	

	4
	Водоснабжение.
Гостиницы,
пансионаты
	л/сут. на 1
место
	230***
	

	5
	Водоснабжение.
Лагеря труда и
отдыха
	л/сут. на 1
место
	130***
	

	6
	Водоснабжение.
Санатории и дома
отдыха
	л/сут. на 1
место
	150***
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;
б) (**) Указанные нормы следует применять с учѐтом требований СП 31.13330.2012;
в) (***) Указанные нормы следует применять с учѐтом требований СП 30.13330.2012.
Норматив обеспеченности объектами водоотведения следует принимать согласно таблицы 1.10.
Таблица 1.10
	№
п/п
	Наименование
объекта
(Наименование
ресурса)*
	Минимально
допустимый
уровень
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица
измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Бытовая канализация, зона застройки
многоквартирными
жилыми домами
	% от
водопотребления
	98
	Не нормируется

	2
	Бытовая канализация, зона застройки
индивидуальными
жилыми домами
	% от
водопотребления
	85
	

	3
	Дождевая канализация.
Суточный объем
поверхностного стока,
поступающий на
очистные сооружения
	м
3/сут. с 1 га
территории
	50
	


Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий.
Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.
Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.
Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности, тыс. куб. метров/сутки, следует принимать по проекту, но не более:
до 0,8 – 1 гектар;
свыше 0,8 до 12 – 2 гектара;
свыше 12 до 32 – 3 гектара;
свыше 32 до 80 – 4 гектара;
свыше 80 до 125 – 6 гектаров.
Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать согласно таблице 1.11.
Таблица 1.11
	Производительность
очистных сооружений
канализации, тыс. куб.
метров /сутки
	Размеры земельных участков, гектары

	
	очистных сооружений
	иловых
площадок
	биологических прудов
глубокой очистки
сточных вод

	1
	2
	3
	4

	до 0,7 
	0,5
	0,2
	-

	свыше 0,7 до 17 
	4
	3
	3

	свыше 17 до 40 
	6
	9
	6

	свыше 40 до 130 
	12
	25
	20


Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 гектаров, в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. куб. метров/сутки, следует принимать по проекту, но не более:
свыше 0,8 до 12 – 2 гектара;
свыше 12 до 32 – 3 гектара;
свыше 32 до 80 – 4 гектара;
свыше 80 до 125 – 6 гектаров;
свыше 125 до 250 – 12 гектаров.
При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с СП 32.13330.

1.4.4. Объекты теплоснабжения
Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения следует принимать не менее 0,5 килокалорий на отопление 1 квадратного метра площади в год.
Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и электрических нагрузок, как правило, за пределами территорий населенных пунктов, с подветренной стороны по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам.
Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 киловатт и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.
Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для
получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.
Прокладку электрических сетей напряжением 110 киловатт и выше к
понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.
При реконструкции населенных пунктов следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35 - 110 киловатт и выше или замену ВЛ кабельными.
Во всех территориальных зонах населенных пунктов при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабельными линиями.
При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и
трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 киловатт при числе
трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 метров, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
Теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с
утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения.
Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для
теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных зон.
Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.
В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 1.12.
Таблица 1.12
	Теплопроизводительность
котельных, гигакалория в час
(Мегаватт)
	Размеры земельных участков, гектаров, котельных,
работающих

	
	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	1
	2
	3

	До 5 
	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12) 
	1,0
	1,0

	от 10 до 50 (от 12 до 58) 
	2,0
	1,5

	от 50 до 100 (от 58 до 116) 
	3,0
	2,5

	от 100 до 200 (от 116 233) 
	3,7
	3,0

	от 200 до 400 (от 233 466) 
	4,3
	3,5


Примечания: 
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 процентов. 
Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 2.04.07-86. 
Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.
1.4.5. Объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов 
Максимальный уровень доступности для населения до площадок под контейнеры принимается по таблице 1.13.
Таблица 1.13 – Максимальный уровень доступности для населения до площадок под контейнеры
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Площадки под контейнеры 
	м
	100
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